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Jockel Plus Serie

Das Plus an Leistung fur
das Plus an Sicherheit

Pulverloscher P 6 J Plus
Pulver mit Héchstleistung

Der P 6 J Plus vormals P 6 JX ist ein ABC=
Hochleistungsldscher mit schlagartiger
Léschwirkung. Zugelassen auch fur die
Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG, kann
er auch in der Schifffahrt seinen Beitrag fur
mehr Sicherheit an Bord leisten.

Es gibt Feuerldscher und es gibt die Aufladegerate der
Jockel-Serie Plus. Was aulerlich nicht zu erkennen ist,
sehen Sie beim Brandeinsatz sofort: Schnell sind die
Flammen aus. Die einheitliche Bedienung innerhalb
dieser Plus-Serie sorgt fir eine schnelle Betriebs-
bereitschaft. Ein wichtiger Zeitvorteil entsteht, der Leben
und Sachwerte vor weiteren Schaden bewahren kann.

Besondere Merkmale

e Qualitatsstahlbehalter mit hochwertiger Auf3en-
beschichtung, Nassldscher zusatzlich mit wider-
standsfahiger Innenbeschichtung

e Schlagknopfarmatur M 74 aus glasfaserverstarktem
Polyamid mit vernickelten Messing-
Gewindeeinsatzen

e Ergonomischer Classic-Griff fir
eine bequeme Handhabung (Edition Classic)

e Unterbrechbarer Loschmitteleinsatz

e Witterungsbestandiger, drehbarer Schlauch
mit formschoéner Loschpistole

Loéschpistole mit Uberdruckschutz

Geeignet flr elektrische Anlagen bis 1000 Volt
F 6 J Plus und P 6 J Plus sind zugelassen

fur die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG
Wartungsfreundliche Konstruktion

Mit Fulring aus stabilem Kunststoff

Schaumloéscher
S 6 J Plus

Die hohe Loéschleistung bringen die
Schaumldscher durch das aufeinander
abgestimmte Spiel von Hochleistungs-
schaum und speziell entwickelter Duse zur

¢ Inklusive witterungsbestandigem Wandhalter vollsten Entfaltung

Spritzdauer Breite
Spritzweite
15 sek. 540 mm 11,2 kg
8 m
23 sek. 280 mm | 10,8kg
7m
7m

33 sek.
7m

Technische Daten der JOCKEL Plus Loscher
Léschleistung
Loschmittelmenge
43A233BC 12

6 kg
34 A233B 10
61l
43 A 233 B 12
91
27 A183B E

61

LE Funktions -

bereich

P 6 J Plus -30°C bis +60°C

61-607-00

S 6 J Plus
69-300-00

+5°C bis +60°C

S 9 JPlus +5°C bis +60°C
99-300-00
SK 6 J Plus

68-285-00

+5°C bis +60°C




Wasserloscher W 6 J Plus
Mit Impragnierwirkung!

Dieser Wasserldscher (ehemals W-NJI)
zeichnet sich vor allem durch eine sehr
hohe Loschleistung aus. Beim Loschen
werden Rickziindungen weitgehend durch
die impragnierende Wirkung des
Léschmittels unterdriickt und eine schnelle
Brandausbreitung verhindert.

Schaumkartuschenloscher
SK 6 J Plus und SK 9 J Plus

Die Hochleistungsschaumkartuschen
ermdglichen einen besonders schnellen
Léschmittelaustausch und sind daher
besonders wartungsfreundlich.

Fettbrandloscher F 6 J Plus
Mehr als nur ein Fettbrandloscher

Der F 6 J Plus kann wirkungsvoll in den
Brandklassen A und B und F und naturlich
unbedenklich im Kiichenbereich eingesetzt
werden. Daruber hinaus ist der F 6 J Plus
frostbestandig und somit ebenfalls
geeignet fur den Einsatz auf Schiffen und
auf Weihnachtsmarkten.

Erganzend empfehlen wir:

CO, - Loscher mit Aluminiumbehalter

Kohlendioxid I6scht riickstandsfrei und ist
daher besonders geeignet zur Brand-
bekdmpfung bei EDV-Anlagen und bei
Einsatzen in Laboren. Diese CO, K-AJ-
Léscher sind aus Aluminium. Daher
besonders leicht und so besser in der
Handhabung. Zusatzlich bestechen sie
durch ihrformschones Design.

®

Loschleistung LE Funktions -
Léschmittelmenge bereich

SK 9 J Plus 34A233B 10 +5°C bis +60°C 44 sek. 180 mm 280 mm 14,9 kg
98-285-00 91 7m

W 6 J Plus 27 A -5°C bis +60°C 30 sek. 150 mm 280 mm 11,6 kg
65-200-00 6l 8m

W 9 J Plus 34A -5°C bis +60°C 45 sek. 180 mm | 562mm | 280 mm | 16,3 kg
95-200-00 91 8m

F 6 J Plus 13A1M3B75F 4 -30°C bis +60°C 26 sek. 150 mm

65-345-00 61 7m

Spritzdauer Breite Gewicht
Spritzweite

60/20
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Jockel Aufladeserie Plus
Das Plus an Leistung fuir das Plus an Sicherheit.

Feuerloscher sind Sicherheitsprodukte - Lebensretter, auf die es im Ernstfall ankommt. Hochste Qualitat ist daher
unabdingbar. Neben einfacher Anwendung und hoher Lo&schleistung gehort auch eine umfassende
Produktsicherheit dazu. Um dies zu gewahrleisten, setzen wir konsequent auf hohe Qualitatsstandards,
Qualitatskontrollen und kontinuierliche Prozessoptimierung. Nicht umsonst, steht die Marke Jockel mit dem Hahn
im Logo fur anerkannte Qualitat bei sicherheitsbewussten und anspruchsvollen Kunden.

Leichte Inbetriebnahme
Zugsicherung mir groRer durch Schlagknopfauslésung
Offnung; im Einsatzfall .
schnell zu entfernen

Kompakte und stabile Armatur
+ als erhohter Schutz
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Hochwertige Kunststoffventile;
gehen Uber die Anforderungen
der Norm weit hinaus

Ergonomische Griffe
fur erhdhten Tragekomfort in
der Edition Classic oder Universal

Beschichtete Behalter
frei von Schwermetallen ™ .....]

Langlebige Beschriftungsbilder
gegen Aufpreis auch RN

.

. Sicherung

sngen | in nachleuchtend o % x
i O i i suhpistole drickenund | G ) N
Hochleistungsloschmittel mit A acoen " «\egox\
schlagartiger Loschwirkung @ ng % Wirtschaftlich &

Vorsicht bei elaktrischien As

Okonomisch in der Wartung
dank Jockel-Baukastensystem

Frei drehbare Loschpistolen mit
patentiertem, integrierten
Sicherheitseffekt zur
Druckregulierung
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Das Plus im Beschriftungsbild

Stabile Kunststofffufringe als .~ - verdeutlicht, dass hier mehr drin
Korrosionsschutz steckt: Das Plus an Leistung fiir das
naturlich serienmaRig Plus an Sicherheit.

Ihr Jockel Fachhandler: Das Jockel Versprechen

Made in Germany, ein Siegel, welches
nicht nur fir absolute Spitzenqualitat
steht, sondern Arbeitsplatze sichert und
schafft, sowie ein TUV-zertifiziertes

Qualitatssicherungs-System und
hochwertige Materialien sind Garant fur
dauerhaften und sicheren Brandschutz.
Feuerléscher der Marke JOCKEL erflillen
diesen Anspruch.

Feuerschutz JOCKEL GmbH & Co. KG  Jagerwald 28-30 ¢« D-42897 Remscheid
Tel.: +49 (0) 2191/9667-0 « Fax: -54 « info@jockel.des www.jockel.de



