SERVICEZUBEHOR

Art.-Nr.

10-600

10-605

JIZIIIKEIX@GD

Beschreibung

Pulver-Saug-Maschine MINI, fir den Service sowie
die Neubeflllung von Feuerléschern von 1-12 kg,
mechanischer Reversiervorgang, bewirkt die
Reinigung der Filter und schnelle Beflllung der
Feuerldscher, mechanische Ruckspulung mit
automatischem Ruckschlagventil, silbergrau

Technische Daten: (EN 292 und EN 60204), CE
* Vorratsbehalter: 12 kg Pulver,
* Filterpaket: Edelstahlsieb und 10 Filterkerzen
* Full6ffnung der Feuerldscher: 28 - 100 mm
* Reversiervorgang: mechanisch
« Elektromotor: 230V, 50-60Hz, 0,96kW, 18000 min™
* Saugleistung: 1960 I/min
* 5 m Kabelzuleitung, 6l- und saurebestandig,
HO7RN-F 3 G 1,5 mm?
« Transportrader: 160 mm®, rollengelagert
» Saugschlauch: 32°x 1400 mm
» Saugrohr: PVC 25° x 780 mm
* Abmessung: 875 mm Transporthdhe,
1255 mm max. Arbeitshohe,
500 mm Breite,
480 mm Tiefe
+ Gesamtgewicht: 33,5 kg

Pulver-Saug-Maschine JUNIOR, flir den Service
sowie die Neubeflillung von Feuerléschern von

2 - 12 kg, mit Zubehdr auch fur fahrbare Léscher
50 kg geeignet, elektrische Reversierung, steuert
automatisch das Ruckschlagventil in der Saug-
leitung, stufenlose Héhenverstellung, silbergrau

Technische Daten: (EN 292 und EN 60204), CE
Elektrische Schutzklasse: Ip54
* Vorratsbehalter: 12 kg Pulver,
* Filterpaket: Edelstahlsieb und 10 Filterkerzen
* Fulléffnung der Feuerldscher: 28 - 100 mm
* Reversiervorgang: elektrisch m. Ruckschlagventil
« Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2840 min"
* Saugleistung: 1510 I/min
* 5 m Kabelzuleitung, 6l- und saurebestandig,

HO7RN-F 3 G 1,5 mm?
» Transportrader: 160 mm®, rollengelagert
» Saugschlauch: 32°x 1400 mm
» Saugrohr: PVC 25° x 780 mm
* Abmessung: 1070 mm Transporthdhe,

1620 mm max. Arbeitshohe,
500 mm Breite, 480 mm Tiefe

» Gesamtgewicht: 49 kg
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Art.-Nr.  Beschreibung

10-503 Stickstoff-Armatur mit Druckminderer, 0-20 bar
mit Schnellkupplung
Wahlweise verwendbar je nach Bedarf mit:

1. oder 2. oder 3.
Art.-Nr. 10-504 Art.-Nr. 10-580 Art.-Nr. 10-581
+ 10-587 + 10-587
+ 10-597 + 10-597

10-504 Full-Adapter flr Stickstoff-Armatur mit
Hebelstecker-Ventil
Gesamtlange: ca. 60 cm

Verwendbar zusammen mit Art.-Nr. 10-503

10-580 Spiralschlauch, 2 m, 40 bar mit Stecker und
Kupplung, fir platzsparende Unterbringung, zum
Ankuppeln an Druckminderer oder andere

_-:?:““"""""' Prifgeréate
Verwendbar zusammen mit Art.-Nr. 10-503
+ 10-587
+ 10-597

10-581 Priif- und Fiillschlauch, 1,5 m, mit Stecker und
Kupplung fir N,, bis 40 bar Betriebsdruck

Verwendbar zusammen mit Art.-Nr. 10-503
+ 10-587

+ 10-597

10-587 Priifstutzen-/Fiillanschluss zum Aufschrauben
auf Prufventile von Dauerdruckloschern, mit

Stecker

Verwendbar zusammen mit Art.-Nr. 10-503
+ 10-580
+ 10-581
+ 10-597

10-597 Kupplungsdose, 1/4 Innengewinde

Verwendbar zusammen mit Art.-Nr. 10-503
+ 10-580
+ 10-581
+ 10-587
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Art.-Nr.

10-500

11-970

10-501

10-505

10-509

02-056

10-506

11-974

10-511

11-165

10-507

10-549

10-544

10-545
10-546

10-547

Beschreibung

Prifmanometer flr Dauerdruckloscher, mit Prifventil,
zum Aufschrauben, dadurch wird das empfindliche
Ventil geschutzt, minimale Treibmittelentweichung

Prifmanometer fir Stickstoff fir P50GJ
(50 kg Pulver-Dauerdruckléscher)

Ventilschliissel fur Ventileinsatz

Ventilsschliissel fur Hebelarmatur, ohne Gewinde

Ventilschliissel fir Haubenventil, mit Gewinde

Adapter fur Prif- und Fillventil fur F2J; PL1J/PL2J

Montage-Werkzeug M109 - fir Jockel-Dauerdruck-/
Schlagknopfarmatur

Doppelsteckschliissel, Sechskant, Weite: 9 mm
Verlangerungsstiick fur Prif- und Fillventil

Blindverschluss fir Co,-Ventil

Spannvorrichtung fur Feuerldscher 2 kg - 12 kg,
Stahl eloxiert, fur den mobilen Einsatz, mit Ratschen-
feststellung, Exenter-Hebelschnellverschluss, tber
Schiene stufenlos verstellbar

Trichter, Kunststoff, mit Sieb, zum Umfillen von
Wasserldschern

Steigrohrzieher zur Demontage von
Steigrohren Variante lang

Wie Art.-Nr. 10-544, jedoch Variante kurz

DurchstoBstab fiir Ausblasrohr, verzinkt,
12 mm Stabdurchmesser

Wie Art.-Nr. 10-546, jedoch & 8 mm
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JOCKEL

Beschreibung

Hakenschliissel fir P50GJ / S50J / P50MJ
Ventildeckel

Schlissel fur Sicherheitsventile Minimax,
Bavaria, 2 Nocken

Universal-Schlissel flr Feuerldscher mit
Nockenmultter

Werkzeug fur Ventiléffnung Favorit

Fur alle nachfolgenden Schliissel ist der Griff
separat zu bestellen!!

Bei Verwendung mit Drehmomentschliissel
bitte Artikelnummer mit A ergéanzen!!

Universalgriff fir Schllssel

Universal-Zackenschliissel fur Gewindering M 74

Hakenschlissel fiur Wintrich Armatur 1-12 kg und
fur Schlagknopfarmatur bei Total GE 6 und GE 12

Kombischliissel fiir Sechskant-Uberwurfmutter an
Werner und Wintrich Feuerléschgeraten

Zapfenschlissel fur Gloria Pi/Pn
Schiliissel fur Gloria Pi/Pn 6/12 mit 3 Zapfen

Schlissel fur Armaturen Gloria GD Dauerdruck

Schliissel fir Total G/12 S
Schlissel fur Total Y Gerate

Schliissel fiir Total G6/12 X

Schliissel fiir Vulkan Feuerloscher alte und neue
Ausflihrung

Schliissel fiir Vulkan H3 / Germania ZH

Schliissel fiir Minimax RP 6/ 12
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Art.-Nr.

10-532

10-538

10-540

10-603

11-960
11-961

11-975

11-976

11-983

11-978
11-979
11-980

Beschreibung

Schliissel mit 3 Nocken flr
Total GT, Cosmos, IBS

Schliissel fiir Bavaria P 6/12 Gi

Schliissel fir Werner Permanent Dauerdruckloscher
PD 6/12 G

Kombischliissel
Gloria, Minimax, Doka

Sicherheitsventil-Schliissel, 4 Nocken flir z.B. Total

Hakenschlussel fiir IBS GE6 N/ GIl, PE6 G/
MXPUGA

Werkzeug-Set mit Drehmomentschlissel zur Wartung
von Feuerldschern bestehend aus:

Drehmomentschlissel 10-100 Nm, Einsteckmaul-
schlissel @ 17, 24, 30 mm, Aufnahme flir Dreh-
momentschlussel, Universal-Zackenschlissel

Set-Teile auch separat zu bestellen!

TORCOFIX SE Drehmomentschliissel, 10-100 Nm,

LBF-FT 8 - 75, Stahlrohr, schwarzer Kunststoffgriff

* Auslésegenauigkeit: +/- 3% Toleranz v. eingestellten
Skalenwert

* Zusatzliche Mikrometer-Skala

» Fur den kontrollierten Rechts- und Linksanzug

* Verriegelungsknopf, automatische Auslésung

Adapter fir TORCOFIX SE Drehmomentschlissel,
Chrom-Vanadium, verchromt, zur Aufnahme von
Einsteck-Werkzeugen

* Vierkant-Aufnahme 14 x 18 auf 9 x 12

Einsteckmaulschliissel, Chrom-Vanadium Stahl,
geschmiedet, mattverchromt, mit Stiftsicherung,
zur Lésung schwieriger Montageprobleme, leicht
auswechselbar

» SchlUsselweite: 17 mm
» Schlusselweite: 24 mm
» Schlusselweite: 30 mm
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Art.-Nr.
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Beschreibung

Kunststoffplomben, grau, GroRRe: @ 8 mm,
Loch 2,2 x 2,2 mm, VE: 1000 Stick im Beutel,
Gewicht: ca. 160 g per 1000 Stck.

Kunststoff-Steckplomben, gelb, GroRe: @ 9 mm
Lange: ca. 4 cm, VE: 1000 Stlick im Beutel,

fir Zugsicherungen an Hebel- und Schlagknopf-
armaturen

Plombenzange, vernickelte Stahl-Ausfiihrung,
Stempel-&: 8 mm, Lange: 130 mm,

geeignet zum Plombieren von:

* Feuerléschern

« Strom-, Gas- und Wasserzahler

» Kabelanschllsse

* LKW-Ladungen

* Verzollungsgutern

* Ventilen

Plombenstempel fir Zange Art.-Nr. 08-502
* Gravur 1-stellig - gemal Kundenangaben
» Gravur 2-stellig - dto.

» Gravur 3-stellig - dto.

* Gravur 4-stellig - dto.

* Gravur 05

* Gravur 06

* Gravur 07

* Gravur 08

Plombenzange mit Seitenschneider kombiniert,
vernickelt, Stempel-@: 8 mm,
Lange: 155 mm

Plombenstempel fur Seitenschneider-Zange
* Gravur 2-stellig

Mehrstellige Gravur auf Anfrage

Kontroll-Lochzange, vernickelt, Lange: 145 mm,
mit ca. 3 mm rundem Dorn

Plombendraht, Eisen verzinkt,
0,25/0,25, Spule a 0,5 kg
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Art.-Nr.  Beschreibung

Jahresmarken zur Kennzeichnung der nachsten,
anstehenden Prifung, farbig, Folie, selbstklebend,
1000 Stiick/Rolle

10-494 * 2006 - Farbe: blau
10-970 * 2007 - Farbe: weily
10-971 » 2008 - Farbe: griin
10-972 » 2009 - Farbe: orange
10-973 * 2010 - Farbe: gelb

Folie, selbstklebend,weil’/schwarz, 1000 Stlick/Rolle
10-444 Marken “Nachste Priifung”, Folie, selbstklebend
rot/weif3,1000 Stiick/Rolle
10-443 Marken “Behalter Innenpriifung”, Folie, selbst-
klebend, weil¥/schwarz, 1000 Stlck/Rolle
11-848 Priifsiegelmarke, gelb, zerstorbar, selbstklebend 11-990
11-990 Prifsiegelmarke “Halbautomatikloscher”, rot, 0- ABD.
zerstorbar,-selbstklebend

10-445 Tagesmarken, zur tagesgenauen Kennzeichnung, N W

Instandhaltungsnachweise, Folie selbstklebend,
3 Felder, 100 x 60 mm, weifgrundig mit
UV-bestandigem Siebdruck

10-453  mit schwarzem Kundeneindruck, 1000 Stlck Ol OO
10-451 mit 2-farbigem (schwarz/rot) Kundeneindruck, / \

1000 Stlick
10-456 neutral, ohne Firmeneindruck
Andere GroRen und Mehrfarbendruck auf Anfrage!

Instandhaltungsnachweise mit Feld
“nachste Instandhaltung”, Folie selbstklebend, 4 Felder,
100 x 60 mm, weil3grundig, UV-bestandiger Siebdruck

10-452 mit schwarzem Kundeneindruck, 1000 Stlick
10-448 mit 2-farbigem Kundeneindruck, 1000 Stuck
10-457 neutral, ohne Firmeneindruck

Auch fiir Gefahrgut geeignet!
Andere GroRen und Mehrfarbendruck auf Anfrage!

Instandhaltungsnachweise kombiniert mit dem
Nachweis liber die Durchfiihrung der letzten
Priifung nach BetrSichV. und Feld nachste
Instandhaltung, Folie selbstklebend, 120 x 60 mm,
weillgrundig, UV-bestandiger Siebdruck

10-446 mit schwarzem Kundeneindruck, 1000 Stiick
10-447 mit 2-farbigem Kundeneindruck, 1000 Stlck

08-626 Instandhaltungsetikett fir das Fiillungsalter P
von Fliissigloschmitteln, Folie selbstklebend -

e M &
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Art.-Nr.  Beschreibung

00-572 Panzer-Klebeband, silberfarben, Rolle a 33 m,
Bandstarke 0,25 mm, fir starke Beanspruchung,
hochstrapazierfahiges PVC-Klebeband,

* Hohe Abriebfestigkeit, betumenvertraglich

» UV-bestandig, auch gegen Laugen, viele Sauren
und Mikroorganismen

» Wasserresistent (auch Salzwasser)

11-855 Filamentband, reil3festes Spezialband mit Glas-
faserverstarkung, 12 mm breit, Rolle a 50 m,
I6sungsmittelfrei, sehr hohe Klebkraft,
dauerhafte Widerstandsfahigkeit

» Geeignet zum Befestigen von CO, - Patronen an
Blas-/Steigrohren

11-859 11-859 Siegellack, Cellulosenitrat-Mischpolymerisat, rot,
50 ml Tube, zum Versiegeln von
c e I * Gepruften Sicherheitseinrichtungen an Feuer-
e Idschern

10-746 Reinigungsbiirste, Nylonbesatz, @ 15 mm, zum
T Reinigen von Disen, Steigrohren, Ventilen,
Loschpistolen u.a.

11-710 Behalterleuchte V2 LED Lenser 360°, flexibler
schwenkbarer Hals, Clip, Ersatzschaltknopf in der
Verschlusskappe unter der Feder, optische Kristall-
glaslinie, wasserresistent, gestochen scharfes
kreisrundes Licht, inklusive 1 Xx LR 6 1,5V AA,
Brenndauer: ca. 100 Stunden
MalRe: 480 mm lang; @ 17 mm

11-867 Behalterleuchte, flexibel, mit 3 Spiegeln,
verchromter, flexibler Metallschwanenhals mit
Spiegelhalterung, 3 aufsteckbare Rundspiegel,
Glihlampe 1,5 Volt, Kunststoffhandgriff mit
Batteriehalterung und Einschalttaster, inklusive
Batterie 1,5 Volt Mignon AA, in Kunststofftasche
Gesamtlange: 485 mm, Spiegel-J: 15, 30, 24 mm

10-941 Beschichtungsprufgerat, fur die Innenbe-
schichtung von Wasser- und Schaumléscher, mit:
» Skala fur Spannungsprifung
* LED-Anzeige, Stellrad zum Ein- u. Ausschalten
* Anzeigenfeld fir das Orten von Metall
* Buchse zur Spannungsprifung u. Durchgangs-
Prifung




SERVICEZUBEHOR

Art.Nr.

10-648

10-670

11-890

11-891

10-638

Beschreibung

Elektronische Digitalwaage, Wageplatte 150 mm

* Justierprogramm (CAL) zum Einstellen der
Genauigkeit, externes Justiergewicht notwendig

* Tarieren: Ricksetzen der Anzeige auf “0” bei
belasteter Waage, z. B. beim Zu- oder Heraus-
wiegen eines Behalters

* Anschlussbuchse fiir Netzadapter

* AUTO-OFF Funktion nach 3 min. ohne Last-
anderung zur Batterieschonung, abschaltbar

* Inklusive Batterien: 1 x 9 V Block-Batterie bzw.
2x1,5V, Size AA

* Mafle: 170 x 240 x 39 mm (B x T x H)

» Ablesbarkeit: 1 g Wagebereich max.: 2200 g

Wie Art.-Nr. 10-648, jedoch mit Kalibrierschein

Plattformwaage, Wageplatte aus Edelstahl,
310 x 300 mm, groRRes LCD-Display,
Anzeigerat frei platzierbar durch flexibles Kabel,
Batteriebetrieb moglich, Netzadapter
serienmafdig 230 V/50HZ, mit Kalibrierschein,
Ablesbarkeit: 20 g, Wagebereich: max. 35 kg

Plattformwaage, Wageplatte aus Edelstahl,

315 x 305 mm, Justierprogramm (CAL),
Referenzstiickzahlen wahlbar, Datenschnittstelle
zum Anschluss von Drucker oder PC, Anzeige
der Abweichung vom Referenzgewicht in %
Wageeinheiten per Tastendruck umschaltbar
Akku-Betrieb moglich, Option Kalibrierschein,
Ablesbarkeit: 50 g, Wagebereich: max. 150 kg

Hangewaage, mit herausziehbarem MafRband,
Messlange 100 cm, Haken aus Edelstahl

* Justierprogramm (CAL) zum Einstellen der
Genauigkeit

* Tarieren: Rlcksetzen der Anzeige auf “0” bei
belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen
aus einem Behalter

» LCD-Display, mit Ziffernhéhe 11 mm

 Data-Hold-Funktion, Gewichtsanzeige wird durch
Drucken der Hold-Taste fir 5 sek. eingefroren

* AUTO-OFF Funktion nach 3 min. ohne Last-
anderung zur Batterieschonung, abschaltbar

* Inklusive Block-Batterie (9V)

» Ablesbarkeit: 50 g - Wagebereich max. 50 kg

* Option Kalibrierschein

JOCKEL
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